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511194 FLAMMEHÆMMENDE VINTER KEDELDRAGT
Metalfri, Inherent flammehæmmende vinter kedeldragt med tapede sømme og quiltfoer.
Vind- og vandtæt i henhold til EN 343. Ergonomisk designet for maksimal
bevægelsesfrihed.

Vindfang med skjult 2-vejs lynlås. Aftagelig og justerbar hætte. Fleece i kraven. To stropper til
kommunikationsudstyr. Brystlommer med lynlås. D-ring. HTFR-Dobby forstærkning ved
ærmeslut, justerbar ærmevidde og indvendige strikkede manchetter. 2-vejs lynlås på
ydersiden af benene. Sidelommer med klap. Lårlomme med klap. HTFR-Dobby forstærkede
knæ med indvendige knæpudelommer. Snebarriere i benene og justerbar fodvidde med HTFR-
Dobby forstærket bagkant. Påvarmede reflekser for øget komfort. *Hætte skal anvendes eller
fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Beklædningen er testet som et 3-lags
system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5940+5980 og
5930+5990.

Vejl. pris: 8.999,00 kr.

Farve: 94 gul/marineblå

Størrelse: XS-4XL

Kvalitet: 054: Foer, quilt FR, 160+80 g/m²

804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

893: Foer, Cantex Fleece, 330 g/m²

943: Mega TX 230IR, 230 g/m², LOI: 25,5%


