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(5201+5205 or 5208)

**RIS-3279-TOM

520184 FLAMMEHÆMMENDE BUKS, WINDBREAKER
Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis bukser, med let vindtæt jerseyfoer. Bukserne
har høj synlighed og er velegnede til arbejde i elektriske installationer, hvor der er risiko for
lysbue.

Sidelommer. Baglommer med klap. Venstre lårlomme med klap, mobillomme og skjult D-ring
til montering af ID-lomme. Højre lårlomme med værktøjsholder og tommestok lomme. HTFR
Dobby forstærkede og figursyede knæ, med indvendige justerbare knæpude lommer.
Kontraststikninger. Da buksen har et isyet foer, kan de opleves lidt mindre i størrelse.
*Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo
anbefaler undertøj 5930 og 5990. **Gælder kun for størrelser, der opfylder EN ISO 20471
klasse 2.

Vejl. pris: 2.999,00 kr.

Farve: 93 orange/marineblå

Størrelse: C44-64; C146-156; D84-120

Kvalitet: 804: Forstærkning af stof, HTFR Dobby, 295 g/m²

811: Tera TX, 260 g/m², EN ISO 11612 E1, EN ISO 11611 CL.1, EN

13034, LOI: 29,8%

846: Fluorescerende, Ara TX, 260 g/m², EN ISO 11611 CL.1, EN 13034,

LOI: 30,1%

898: Foer, jersey med PU-membran, Cantex Jersey IR, 210 g/m²


